
 
 
 
 
 
 
 
 

3881 THQ 
 

Lama HM stradata “multi-chip” a 7 
sezioni. 
 
Ideale per il taglio di materiali 
inossidabili, duplex e super duplex, 
leghe di nickel e cromo. Trova ottima 
applicazione anche per titanio e leghe 
aerospaziali. 

I particolari smussi del dente la rendono 
versatile nella produzione in forgia, 
soprattutto su materiali con calamina, 
ma al contempo, la rettifica quadrupla 
consente di ottenere tagli puliti e ben 
rifiniti. 

Dotata di stradatura maggiorata “anti 

pinching” che,  aumentando il canale 

di taglio, permette una migliore 

evacuazione del truciolo riducendo la 

possibilità che la lama si blocchi 

durante la lavorazione. 
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OTTIMALE BUONO IDONEO

Dimensioni 

lame 

mm 0,7/1 1/1,25 1,4/2 2/3

34x1,1 ●
41x1,3 ● ●
54x1,6 ● ● ●
67x1,6 ● ● ●
80x1,6 ● ● ● ●

Dimensioni 

materiale

mm

10

11-20

21-35

36-70

71-150

150-300

300-500

500-800

> 800

DENTATURE DISPONIBILI

SCELTA DENTATURA CORRETTA


